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उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
( भारतीय मानक ब्यूरो) 

__ अधिसूचना 

नई दिल्ली , 2 मई, 2017 
का . आ . 1408( अ). — भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड ( ख) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
स्थापित भारतीय मानक (कों ) की । स्थापित तिथि - भारतीय मानक(कों) जो कि रद्द रद्द होने की तिथि 
संख्या वर्ष और शीर्षक 

होने है, अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 
(1 ) 

( 3 ) ( 4) 

( 5 ) 
आई एस/ आई एस ओ 366-1 : 1988 | 1 मई 2017 आई एस 1555 : 1990 वस्त्रादि 1 मई 2017 
वस्त्रादि मशीनरी एवं सहायकांग - 

मशीनरी एवं सहायकांग - 
रीड भाग 1 पिच परिबन्धित रीड - 

विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण ) 
आयाम 

आई एस 3022 : 1983 वस्त्रादि 
मशीनरी - सूती करघों के लिए 
द्समर से बंधे टार के रीड - 
विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 3166 : 1987 ( पहला 

पुनरीक्षण ) 
2924 GI/ 2017 


( 2 ) 
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# . 


(1 ) 


( 3 ) 


___ (5 ) 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की - स्थापित तिथि । भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द रद्द होने की तिथि 
संख्या वर्ष और शीर्षक 

होने है, अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 
( 2 ) 
2. | आई एस / आई एस ओ 366 - 2 : 2009 1 मई 2017 आई एस 4470 : 1976 वस्त्रादि 1 मई 2017 
वस्त्रादि मशीनरी एवं सहायकांग - 

मशीनरी एवं सहायकांग - रीड 
रीड भाग 2 प्लेट अवरोध वाले धातु 

(पहला पुनरीक्षण ) 
रिदों के आयाम एवं पदनाम 
आई एस 1367 ( भाग 3) : 2017/ | 1 मई 2017 | आई एस 1367 ( भाग 3) : 2002 1 मई 2017 
आई एस ओ 898 - 1 : 2013 इस्पात 

इस्पात के चूड़ीदार बंधकों की 
के चूड़ीदार बंधकों की तकनिकी पूर्ति 

तकनिकी पूर्ति शर्ते भाग 3 कार्बोन 
शर्ते भाग 3 कार्बोन स्टील एवं एलाय 

स्टील एवं एलाय स्टील के बने 
स्टील के बने बंधकों के लिए यांत्रिक 

बंधकों के लिए यांत्रिक गुण धर्म 
गुण धर्म -कबले , पेंच एवं स्टड्स 

कबले, पेंच एवं स्टड्स ( चौथा 
(पांचवा पुनरीक्षण ) 

पुनरीक्षण ) 
आई एस 1587 : 2017 एविएशन | 1 मई 2017 आई एस 1587 : 1984 1 मई 2017 
टर्बाइन ईंधन , उच्च फ़्लैश बिंदु प्रकार - 

एविएशन टर्बाइन ईंधन , उच्च 
विशिष्टि ( चौथा पुनरीक्षण ) 

फ़्लैश बिंदु प्रकार - विशिष्टि 

(तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई एस ओ / आई ई सी । 

आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी । 1 मई 2017 
2382- 36 : 2013 सूचना प्रौधोगिकी 

2382- 36 : 2008 सूचना । 
- शब्दावली भाग 36 शिक्षण , शिक्षा 

प्रौधोगिकी - शब्दावली भाग 36 
और प्रशिक्षण ( पहला पुनरीक्षण ) 

शिक्षण , शिक्षा और प्रशिक्षण 
आई एस 3961 ( भाग 2 ) : 2017 1 मई 2017 आई एस 3961 ( भाग 2) : 1967 1 मई 2017 
केबलों के लिए अनुशासित करेंट रेटिंग 

केबलों के लिए अनुशांसित करेंट 
भाग 2 पी वी सी उष्मरोधित 

रेटिंग भाग 2 पी वी सी 

उष्मरोधित 
7 . __ आई एस 5363 : 2017 माइक्रो । 1 मई 2017 आई एस 5363 : 1983 माइक्रो 1 मई 2017 
ड्रिल – विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

ड्रिल – विशिष्टि (पहला 

पुनरीक्षण) 
8. आई एस 5446 : 2017 सामानांतर 1 मई 2017 आई एस 5446 : 1978 1 मई 2017 
शेंक वाले मशीन चंकिंग परिवेधक 

सामानांतर शेंक वाले मशीन 
( रीमर) - विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

चंकिंग परिवेधक ( रीमर ) - 

विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 5447 ; 2017 मोर्स टेपर 1 मई 2017 आई एस 5447 ; 2014 मोर्स 1 मई 2017 
शैंक सहित चंकिंग परिवेधक रीमर - 

टेपर शैंक सहित चंकिंग परिवेधक 
विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

रीमर – विशिष्टि (पहला 

पुनरीक्षण ) 
10. | आई एस 6213 ( भाग 8/ अनुभाग 1) : | 1 मई 2017 | आई एस 6213 (भाग 8) : 1973 1 मई 2017 
2017 / आई एस ओ 5269 -1 : 2005 

लुगदी के लिए परिक्षण की 
लुगदी के लिए परीक्षण की पद्धतियाँ 

पद्धतियाँ भाग 8 भौतिक परिक्षण 


6 . 
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स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की । स्थापित तिथि । 

संख्या वर्ष और शीर्षक 


रद्द होने की तिथि 


. 


भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द 
होने है, अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 

(4) 
के लिए प्रयोगशाला पत्रकों की 

तैयारी 


( 3 ) 


( 5 ) 


11 . 


1 मई 2017 


1 मई 2017 


12. 


1 मई 2017 


1 मई 2017 


1 मई 2017 


( 2) 
भाग 8 भौतिक परीक्षण के लिए 

प्रयोगशाला पत्रकों की तैयारी 
अनुभाग 1 पारंपरिक पत्रक - फॉर्मर 

पद्धति ( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 6354 : 2017 मोर्स टेपर | 
शैंक सहित एन्ड मिल - विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 6518 : 2017 जलाशयों में | 
तलछट के नियंत्रण की मार्गदर्शिका 

( दूसरा पुनरीक्षण) 
आई एस 7587( भाग 7 ) : 2017 
माइन केज निलंबन गियर में वैष्टन - 
विशिष्टि भाग 7 सुरक्षा नियोजक हुक 
( 4 प्लेट टाइप ) 120 , 150 और 200 
किण न्यूटन क्षमता वाले ( पहला 

पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई एस ओ 10303- 1 : 
1994 औधोगिक ऑटोमेशन सिस्टम 
और एकीकरण - उत्पाद डेटा निरूपण 
और विनियम भाग 1 अवलोकन और 

मौलिक सिधान्त 
आई एस 12516 ( भाग 2 ) : 
2017 / आई एस ओ 5530- 2 : 2012 
गेहूँ के गुंधे हुए आटे से बनी लोई के 
भौतिक लक्षण ज्ञात करने की विधि 
भाग 2 एक्सटेनसोग्राफ के प्रयोग से 

रियोलोजी 
के गुणधर्म ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 13083 : 2017 जलमितीय | 
आंकलन – संरचनाओं का उपयोग कर 
खुले चैनलों में प्रवाह माप - फ्लैट - वी 

वियर ( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 6354 : 1991 मोर्स 
टेपर गैंक सहित एन्ड मिल - 

विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) 
| आई एस 6518 : 1992 जलाशयों 

में तलछट के नियंत्रण की 
मार्गदर्शिका ( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 7587 ( भाग 7) : 2000 
माइन केज निलंबन गियर में 
वैष्टन - विशिष्टि भाग 7 सुरक्षा 
नियोजक हुक (4 प्लेट टाइप ) 
120, 150 और 200 किण न्यूटन 

क्षमता वाले 
लागू नहीं 


1 मई 2017 


14. 


1 मई 2017 


लागू नहीं 


1 मई 2017 


1 मई 2017 


16 . 


1 मई 2017 


1 मई 2017 


आई एस 12516 (भाग 2 ) : 
1999/ आई एस ओ 5530- 2 : 
1997 गेहूँ के गुंधे हुए आटे से बनी 
लोई के भौतिक लक्षण गीता करने 
की विधि भाग 2 एक्स्टेनसोग्राफ 
के प्रयोग से रियोलोजी के गुणधर्म 

(पहला पुनरीक्षण) 
__ आई एस 13083 : 1991 / आई 
एस ओ 4377 : 1990 जलमितीय 
आंकलन – संरचनाओं का उपयोग 
कर खुले चैनलों में प्रवाह माप - 

फ्लैट- वी वियर 
आई एस 14737 ( भाग 1) : 
1999/ आई एस ओ 7626- 1 : 
1986 यांत्रिकीय कंपन एवं 


1 मई 2017 


1 मई 2017 


आई एस 14736 ( भाग 1) : 
2017/ आई एस ओ 7626 -1 : 2011 
यांत्रिकीय कंपन एवं प्रघात - यांत्रिक 
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म . 


18. 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की - स्थापित तिथि । भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द रद्द होने की तिथि 
संख्या वर्ष और शीर्षक 

होने है, अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 
( 1 ) ( 2 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 
गतिशीलता को प्रायोगिक रूप से ज्ञात 

प्रघात - यांत्रिक गतिशीलता को 
करना भाग 1 मूलभूत परिभाषायें 

प्रायोगिक रूप से ज्ञात करना भाग 
और पारांतरित विशिष्टियाँ ( पहला 

1 मूलभूत परिभाषायें और 
पुनरीक्षण ) 

___ पारांतरित विशिष्टियाँ 
___ आई एस 15022 ( भाग 1) : 1 मई 2017 आई एस 15022 (भाग 1) : | 1 मई 2017 
2016/ आई एस ओ 81714- 1 : 

2011 चित्रमय प्रतीकों के 
2010 चित्रमय प्रतीकों के डिज़ाइन में 

डिज़ाइन में इस्तेमाल के लिए 
इस्तेमाल के लिए उत्पादों के तकनीकी 

उत्पादों के तकनीकी उत्पाद के 
उत्पाद के दस्तावेज भाग 1 मूल नियम 

दस्तावेज भाग 1 मूल नियम 
(पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 15427 (भाग 2 ) : । 1 मई 2017 आई एस 15236 : 2004 इस्पात 1 मई 2017 
2017/ आई एस ओ 15236 - 2 : 

की रस्सी कन्वेयर बेल्ट भाग 2 

पसंदीदा बेल्ट प्रकार 
2004 इस्पात की रस्सी कन्वेयर बेल्ट 
भाग 2 पसंदीदा बेल्ट प्रकार ( पहला 

पुनरीक्षण ) 
20. आई एस 15509 : 2017 / आई एस । 1 मई 2017 आई एस 15509 : 2004 / आई । 1 मई 2017 
ओ 1275 : 2006 डबल-पिच सटीक 

एस ओ 1275 : 1995 डबल -पिच 
रोलर चेन – संलग्न और सम्बन्ध चेन 

सटीक रोलर चेन – संलग्न और 
पारेषण और कन्वेयर के लिए 

सम्बन्ध चेन पारेषण और कन्वेयर 
स्प्रोकेटस ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

के लिए स्प्रोकेटस 
21. | आई एस 15934 (भाग 5/ अनुभाग 3) | 1 मई 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
: 2017 / आई ई सी 61747 -5 - 3 : 
2009 द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन उपकरण 

भाग 5 पर्यावरण ,सहायता एवं 
यांत्रिक परीक्षण विधियाँ अनुभाग 3 
काँच शक्ति एवं विश्वसनीयता 
आई एस 16220 ( भाग 2) : । 1 मई 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
2017/ आई ई सी 61056- 2 : 2012 

सामान्य प्रयोजन की लैड - एसिड 
बैटरियाँ ( वाल्व -रेगुलेटेड टाइप ) भाग 

2 आयाम, टर्मिनल एवं चिह्वांकन 
23. | आई एस 16238 : 2017 समानान्तर 1 मई 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
___ नहरों के आयोजन – दिशानिर्देश 
आई एस 16261 : 2017/ आई एस । 1 मई 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
ओ 13276 : 1997 तम्बाकू एवं 
तम्बाकू उत्पाद – निकोटिन की शुद्धता 


24. 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की । स्थापित तिथि । 

संख्या वर्ष और शीर्षक 


रद्द होने की तिथि 


. 


भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द 
होने है, अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 
____ ( 4) 


(1) 


(3 ) 


(5 ) 


25. 


1 मई 2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


26 . 


1 मई 2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


27. 


1 मई 2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


28 . 


____ (2 ) 
ज्ञात करना – टंगस्टोसीलिसिक एसिड 

प्रयुक्त करके ग्रवीमीटरी पद्धति 
आई एस 16263 : 2017/ आई एस 
ओ 12194 : 1995 पत्ता तम्बाकू - 
पत्ती (स्ट्रिप ) के कण आकार का 

निर्धारण 
आई एस 16268 : 2017/ आई एस । 
ओ/ टी आर 10358 : 1993 प्लास्टिक 

के पाइप एवं फिटिंग – संयुक्त 
रासायनिक – प्रतिरोध वर्गीकरण 

तालिका 
आई एस 16378 : 2017/ आई एस 

ओ 9563 : 1990 बेल्ट ड्राइव - 
एंटीस्टेटीक अन्तहीन तुल्यकालिका 
बेल्ट की विधुतचालकता - विशेषताएं 

और परिक्षण विधि 
आई एस 16381 : 2017/ आई एस | 
ओ 21178 : 2013 हल्की कन्वेयर 
बेल्ट - विधुत प्रतिरोध का मापन 
आई एस 16382 : 2017/ आई एस । 
ओ 21179 : 2013 हल्की कन्वेयर 
बेल्ट – एक चल रहे प्रकाश कन्वेयर 
बेल्ट द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रोस्टेटिक क्षेत्र 

___ का निर्धारण 
आई एस 16383 : 2017/ आई एस 
ओ 21180 : 2013 हल्की कन्वेयर 
बेल्ट – अधिकतम तन्य शक्ति का 

निर्धारण 
आई एस 16384 : 2017/ आई एस 

ओ 21181 : 2013 हल्की कन्वेयर 
बेल्ट - आराम से लोचदार मापांक के 

निर्धारण 
आई एस 16385 ( भाग 1) : 
2017/ आई एस ओ 21183 - 1 : 


1 मई 2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


1 मई 2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


30. 


1 मई 2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


1 मई 2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


32. 


1 मई 2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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रद्द होने की तिथि 


# . 


( 1 ) 


33. 


लागू नहीं 


34. 


लागू नहीं 


35 . 


लागू नहीं 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की - स्थापित तिथि । भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द 
संख्या वर्ष और शीर्षक 

होने है, अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 
( 2 ) 

( 3 ) 
2005 हल्की कन्वेयर बेल्ट भाग 1 
मुख्य विशेषताएं और अनुप्रयोग 
आई एस 16387 : 2017/ आई एस । 1 मई 2017 

लागू नहीं 
ओ 24035 : 2014 बेल्ट ड्राइव - वि 
बेल्ट और कृषि मशीनरी के लिए इसी 

घिरनी - आयाम 
आई एस 16388 : 2017/ आई एस - 1 मई 2017 

लागू नहीं 
ओ 9856 : 2003 कन्वेयर बोल्ट - 
लोचदार का निर्धारण और स्थायी 
बढ़ाव और लोचदार मापांक की 

गणना 
आई एस 16449 (भाग 4) : . 1 मई 2017 

लागू नहीं 
2017 / आई एस ओ 3864 -4 : 2011 
रैखिक प्रतीक - सुरक्षा कलर एवं 
सुरक्षा चिह्व भाग 4 सुरक्षा चिह्व 
सामग्रियों के कोलोरिमेट्रिक एवं 

फोटोमेट्रिक गुणधर्म 
आई एस 16450 : 2017/ आई एस 1 मई 2017 

लागू नहीं 
ओ 7000 : 2014 रैखिक प्रतीक का 
उपकरणों पर प्रयोग पंजीकृत चिह्व 
आई एस 16492 : 2017/ आई एस 1 मई 2017 

लागू नहीं 
ओ 14539 : 2000 मेनुपुलेटिंग 

औधोगिक रोबोट्स – मुट्ठी-नुमा 
ग्रिप्पर से वस्तु संचालन – शब्द और 

विशेषताओं की प्रस्तुति 
आई एस 16507 : 2017 परिवहनीय 1 मई 2017 

लागू नहीं 
गैस सिलिंडर कास्केड - विशिष्टि 
___ आई एस 16551 ( भाग 1) : 1 मई 2017 

लागू नहीं 
2017/ आई एस ओ 25964- 1 : 
2011 सूचना और प्रलेखन – थसौरी 
और अन्तकार्यकारी अन्य शब्दसंग्रहों 
के संग भाग 1 जानकारी बहाली हेतु 

थैसरी 
आई एस 16584 : 2017 / आई ई 1 मई 2017 

लागू नहीं 
सी / टी आर 62635 : 2012 


36. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


39 . 


लागू नहीं 


40. 


लागू नहीं 
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स . 


(1) 


( 2) 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की । स्थापित तिथि । भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द रद्द होने की तिथि 
संख्या वर्ष और शीर्षक 

होने है, अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 
___ (4 ) 

(5) 
निर्माताओं और पुननॅविनीकरण दर 

की गणना के लिए दिशा निर्देश 
आई एस/ आई एस ओ 20242- 1 : | 1 मई 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
2005 औधोगिक ऑटोमेशन सिस्टम 
और एकीकरण – परीक्षण अनुप्रयोगों 
के लिए सेवा इंटरफ़ेस भाग 1 

अवलोकन 
आई एस / आई एस ओ 21940 - 32 : । 1 मई 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
2012 यंत्रिकीय कंपन – रोटर संतुलन 
भाग 32 शाफ्ट एवं फिटमेंट की 

कन्वेंशन 
43. 

आई एस / आई ई सी 60255 - 21 - 3 1 मई 2017 आई एस 3231 श्रृंखला 1 मई 2017 
: 1993 विधुत रिले भाग 21 मापन 
रिले एवं संरक्षण उपकरणों पर कंपन, 
प्रघात , बॉम्ब ईवा भुकम्पिये परिक्षण 

अनुभाग 3 भूकंपीय परिक्षण 
इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली -110002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर , 
कोयंबतूर , गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर , कानपुर, नागपुर , पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों 
को http://www. standardsbis .in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता है । 

[ सन्दर्भ: पब/ 3/ 3/ 2017- 18] 

सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs) 
( BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd May, 2017 
S .O . 1408 ( E ). — In pursuance of Clause (b ) of sub -rule (1 ) of Rules 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of Schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards , if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 

SCHEDULE 


SI. 
No . 


No. & Year of the Indian 
Standards Established 


Date of cancellation 


Date of 
Establishment 


No . & Year of the Indian 
Standards to be cancelled , if any 


( 1 ) 


| 


( 3 ) 


( 5 ) 


IS /ISO 366 - 1 : 1988 Textile 

Machinery and 


1 May 2017 | IS 1555 : 

Machinery - Wire 


1990 
Reed, 


Textile 
Pitch 


1 May 2017 
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Accessories - Reeds Part 1 Pitch 

Bound Reeds - Dimensions 


Bound, for use in cotton loom 
Accessories -Specification 
( Third Revision ) IS 3022 : 1983 
Specification for Metal Reeds 
(Second Revision ) IS 3166 : 1987 
Reed Spaces for Plain Calico 
Looms (First Revision ) 
IS 4470 : 1976 Specification for 
All Metal Leasing Reeds for 
Warping (First Revision ) 


2 . 


1 May 2017 


1 May 2017 


3 . 


1 May 2017 


1 May 2017 


IS 1367 (Part 3 ) : 2002 /ISO 898 - 1 
: 1999 Technical Supply Conditions 
for Threaded Steel Fasteners Part 
3 Mechanical Properties of 
Fasteners Made of Carbon Steel 
and alloy steel , Bolts, Screws and 
Studs (Fourth Revision ) 
IS 1587 : 1984 Specification for 
Aviation Turbine Fuels, High 
Flash Point Type ( Third Revision ) 
IS /ISO / IEC 2382-36 : 2008 
Information Technology , 
Vocabulary Part 36 Learning, 
Education and Training 


4 . 


1 May 2017 


1 May 2017 


1 May 2017 


1 May 2017 


1 May 2017 


1 May 2017 


IS /ISO 366 -2 : 2009 Textile 

Machinery and 
Accessories- Reeds Part 2 
Dimensions and Designation of 

Metal with plastic Baulk 
IS 1367 (Part 3 ) : 2017 /ISO 898 - 

1 : 2013 Technical Supply 
Conditions for Threaded Steel 

Fasteners Part 3 Mechanical 
Properties of Fasteners Made of 
Carbon Steel and Bolts , Screws 

and Studs (Fifth Revision ) 
IS 1587 : 2017 Aviation Turbine 

Fuel, High Flash Point Type 
Specification ( Fourth Revision ) 
IS /ISO / IEC 2382-36 : 2013 

Information Technology , 
Vocabulary Part 36 Learning, 
Education and Training 

(First Revision ) 
IS 3961 ( Part 2 ) : 2017 
Recommended Current Ratings 
for Cables Part 2 PVC Insulated 
and PVC Sheathed Heavy Duty 

Cables ( First Revision ) 
IS 5363 : 2017 Micro -Drills 

Specification 
(Second Revision ) 

IS 5446 : 2017 Machine 
Chucking Reamers with Parallel 

Shanks , Specification 

( Second Revision ) 
IS 5447 : 2017 Machine 
Chucking Reamers with Morse 
Taper Shank - Specification 

( Second Revision ) 
IS 6213 (Part 8 /Sec - 1 ) : 

2017 /ISO 5269- 1 : 2005 
Methods of Test for Pulp Part 8 
Preparation of Laboratory Sheets 
for Physical Testing Section 1 
Conventional Sheet- former 

method ( First Revision ) 
IS 6354 : 2017 

End 
Mills with Morse Taper Shank 

Specification 

(Second Revision ) 
IS 6518 : 2017 Guidelines for 

Control of Sediment in 
Reservoirs (Second Revision ) 


1 May 2017 


1 May 2017 


1 May 2017 


1 May 2017 


IS 3961 (Part 2 ) : 1967 
Recommended Current Ratings 
for Cables Part 2 PVC Insulated 
and PVC Sheathed Heavy Duty 
Cables 
IS 5363 : 1983 Specification for 
Micro - Drills 
( First Revision ) 
IS 5446 : 1978 Machine 
Chucking Reamers with Parallel 
Shanks - Specification 
(First Revision ) 
IS 5447 : 1978 Machine Chucking 
Reamers with Morse Taper 
Shank - 

Specification 
(First Revision ) 
IS 6213 (Part 8 ) : 1973 Methods 
of Test for Pulp Part 8 Beating, 
Sheet Making, Preparation of 
Hand Sheets and Testing 


1 May 2017 


1 May 2017 


10 . 


1 May 2017 


1 May 2017 


11 . 


1 May 2017 


1 May 2017 


IS 6354 : 1991 

End 
Mills with Morse Taper Shank 
Specification 

( First 
Revision ) 
IS 6518 : 1992 Code of Practice 
for Control of Sediment in 
Reservoirs ( First Revision ) 


12 . 


1 May 2017 


1 May 2017 
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13. 


1 May 2017 


1 May 2017 


IS 7587 ( Part 7 ) : 2000 Cage 
Suspension Gear for Winding in 
Mines - Specification Part 7 
Safety Detaching Hook (4 Plate 
Type ) 120 , 150 and 200KN 
capacity 
NA 


14. 


1 May 2017 


15 . 


1 May 2017 


1 May 2017 


IS 12516 (Part 2 ) : 1999/ ISO 
5530 -2 : 1997 Methods for 
Determination of Physical 
Characteristics of Doughs Made 
from Wheat Flour Part 2 
Rheological Properties Using an 
Extensograph (First Revision ) 
IS 13083 : 1991/ISO 4377 : 1990 
Liquid Flow Measurement in 
Open Channels - Flat- V 


1 May 2017 


1 May 2017 


17 . 


1 May 2017 


1 May 2017 


IS 7587 ( Part 7 ) : 2017 Cage 
Suspension Gear for Winding in 

Mines , Specification Part 7 
Safety Detaching Hook (4 Plate 

Type ) 120 , 150 and 200KN 

capacity (First Revision ) 
IS /ISO 10303 - 1 : 1994 Industrial 

Automation Systems and 
Integration - Product Data 
Representation and Exchange 

Part 1 Overview and 
Fundamental Principles 
IS 12516 (Part 2 ) : 2017 / ISO 
5530 -2 : 2012 Methods for 

Determination of Physical 
Characteristics of Doughs Made 

from Wheat Flour Part 2 
Rheological Properties Using an 
Extensograph (Second Revision ) 
IS 13083 : 2017 Hydrometric 

Determinations , Flow 
Measurement in Open Channels 
Using Structures , Flat- V Weirs 

(First Revision ) 
IS 14736 (Part 1 ) : 2017 /ISO 
7626 - 1 : 2011Mechanical 

Vibration and 
Shock - Experimental 
Determination ofMechanical 
Mobility Part 1 Basic Terms and 

Definitions, and Transducer 
Specifications (First Revision ) 
IS 15022 ( Part 1 ) : 2017 /ISO 

81714 - 1 : 2010 Design of 
Graphical Symbols for Use in 

the Technical Product 
Documentation of Products Part 
1 Basic Rules (First Revision ) 
IS 15427 (Part 2 ) : 2017 /ISO 

15236 - 2 : 2004 Steel Cord 
Conveyor Belts Part 2 Preferred 

Belt Types ( First Revision ) 
IS 15509 : 2017 /ISO 1275 : 

2006 Double - Pitch Precision 
Roller Chains , Attachments and 
Associated Chain Sprockets for 
Transmission and Conveyors 

(Second Revision ) 
IS 15934 (Part 5 / Sec 3 ) : 
2017 /IEC 61747-5 - 3 : 2009 
Liquid Crystal Display Devices 

Part 5 Environmental , 
Endurance and Mechanical Test 
Methods Section 3 Glass 

Strength and reliability 
IS 16220 (Part 2 ) : 2017 /IEC 
61056 -2 : 2012 General Purpose 


IS 14736 (Part 1) : 1999 /ISO 
7626 - 1 : 1986 Mechanical 
Vibration 

and 
Shock - Experimental 
Determination of Mechanical 
Mobility Part 1 Basic Terms and 
Definitions and Transducer 


18. 


1 May 2017 


1 May 2017 


IS 15022 (Part 1) : 2001/ ISO /IEC 
11714 - 1 : 1996 Design of 
Graphical Symbols for Use in the 
Technical Product Documentation 
of Products Part 1 Basic Rules 


19 . 


1 May 2017 


1 May 2017 


IS 15427 : 2004 Conveyor Belting 
of Elastomeric and Steel Cord 
Construction for General 
Materials Handling, Specification 
IS 15509 : 2004 /ISO 1275 : 1995 
Double -Pitch Precision Roller 
Chains and Sprockets for 
Transmission and Conveyors 


20 . 


1 May 2017 


1 May 2017 


1 May 2017 


NA 


ΝΑ 


22 . 


1 May 2017 


NA 
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1 May 2017 


NA 


NA 


24 . 


1 May 2017 


ΝΑ 


NA 


25 . 


1 May 2017 


NA 


NA 


26 . 


May 2017 


NA 


ΝΑ 


1 May 2017 


NA 


NA 


28 . 


1 May 2017 


NA 


NA 


29 . 


Lead -Acid Batteries (Valve 
Regulated Types) Part 2 Dimen 
sions, Terminal and Marking 

IS 16238 : 2017 Planning of 
Parallel Canals -Guidelines 
IS 16261 : 2017/ISO 13276 : 
1997 Tobacco and Tobacco 
Products - Determination of 
Nicotine Purity - Gravimetric 
Method Using Tungstosilicic 

Acid 
IS 16263 : 2017 /ISO 12194 : 

1995 Leaf 
Tobacco - Determination of Strip 

Particle Size 
IS 16268 : 2017 /ISO / TR 10358 : | 

1993 Plastic Pipes and 
Fittings- Combined Chemical 
Resistance Classification Table 

IS 16378 : 2017 / ISO 9563 : 
1990 Belt Drives , Electrical 

Conductivity of Antistatic 
Endless Synchronous Belts 
Characteristics and Test Method 
IS 16381 : 2017 /ISO 21178 : 
2013 Light Conveyor Belts 
Determination of Electrical 

Resistances 
IS 16382 : 2017 /ISO 21179 : 
2013 Light Conveyor Belts 

Determination of the 
Electrostatic Field Generated by 
a Running Light Conveyor Belt 
IS 16383 : 2017 /ISO 21180 : 

2013 Light Conveyor Belts 
Determination of the Maximum 

Tensile Strength 
IS 16384 : 2017 /ISO 21181 : 
2013 Light Conveyor Belts 
Determination of the Relaxed 

Elastic Modulus 
IS 16385 ( Part 1) : 2017 /ISO 
21183 - 1 : 2005 Light Conveyor 

Belts Part 1 Principle 
Characteristics and Applications 
IS 16387 : 2017 Belt Drives - V 
Belts and the Corresponding 

Pulleys for Agriculture 
Machineries - Dimensions 
IS 16388 : 2017 / ISO 9856 : 

2003 Conveyor Belts 
Determination of Elastic and 

Permanent Elongation and 
Calculation of Elastic Modulus 
IS 16449 ( Part 4 ) : 2017/ ISO 

3864-4 : 2011 Graphical 
Symbols - Safety Colours and 


1 May 2017 


NA 


NA 


30 . 


1 May 2017 


NA 


ΝΑ 


31. 


1 May 2017 


NA 


NA 


32 . 


1 May 2017 


NA 


NA 


33 . 


1 May 2017 


NA 


34 . 


1 May 2017 


NA 


NA 


35 . 


1 May 2017 


NA 
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36 . 


1 May 2017 


NA 


37 . 


1 May 2017 


NA 


38. 


1 May 2017 


NA 


39 . 


1 May 2017 


NA 


Safety Sign Part 4 Colorimetric 
and Photometric Properties of 

Safety Sign Materials 
IS 16450 : 2017 / ISO 7000 : 
2014 Graphical Symbols for Use 
on Equipment , Registered 

Symbols 
IS 16492 : 2017/ISO 14539 : 
2000 Manipulating Industrial 
Robots , Object Handling with 

Grasp - Type Grippers 
Vocabulary and Presentation of 

Characteristics 
IS 16507 : 2017 Transportable 
Gas Cylinders Cascade 

Specification 
IS 16551 (Part 1 ) : 2017 / ISO 
25964- 1 : 2011 Information and 
Documentation , Thesauri and 

Interoperability with Other 
Vocabularies Part 1 Thesauri for 

Information Retrieval 
IS 16584 : 2017 /IEC / TR 62635 : 
2012 Guidelines for End -of-Life 

Information Provided by 
Manufactures and Recyclers and 

for Recyclability Rate 
Calculation of Electrical and 

Electronic Equipment 
IS /ISO 20242 - 1 : 2005 Industrial 

| Automation Systems and 
Integration , Service Interface 
for Testing Applications Part 1 

Overview 
IS /ISO 21940 -32 : 2012 
Mechanical Vibration - Rotor 
Balancing Part 32 Shaft and 

Fitment Key Convention 
IS/IEC 60255 - 21 -3 : 1993 
Electrical Relays Part 21 
Vibration , Shock , Bump and 
Seismic Tests on Measuring 
Relays and Protection Equip 
ment Section 3 Seismic Tests 


40. 


1 May 2017 


NA 


1 May 2017 


NA 


1 May 2017 


1 May 2017 


IS 14280 : 1995/ ISO 8821 : 1989 
Mechanical Vibration - Balancing 
Shaft and fitment Key Convention 


1 May 2017 


IS 3231 Series 


1 May 2017 
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